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Networking Documents.

Calidad y
velocidad

n  Potente impresora monocromo A4 de 47/52 ppm

n  Calidad de imagen excepcional para la producción de 

documentos profesionales

n  Amplia gama de opciones de hardware y software para 

configurar los sistemas a medida

n Certificación de eficiencia energética Energy Star® 

para máximizar el ahorro energético
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OPCIONES e-STUDIO470p

CASSETTE DE 250 HOJAS – KD-1047
250 hojas de capacidad, A5-A4/Folio, 
60-120g/m2 - 389 x 382 x 77 mm (An x Pr x Al)

CASSETTE DE 550 HOJAS – KD-1048
550 hojas de capacidad, A5-A4/Folio, 
60-120g/m2- 389 x 382 x 109 mm (An x Pr x Al)

OTRAS OPCIONES
MÓDULO WIRELESS LAN – GN-1100
MESA CON PLATAFORMA – MH-3100
MESA AJUSTABLE EN ALTURA – KK-3200

OPCIONES e-STUDIO520p

CASSETTE DE 250 HOJAS – KD-1049
VERSIÓN BLOQUEABLE – KD-1052
250 hojas de capacidad, A6-A4/custom, 
60-176g/m2 - 421 x 510 x 80 mm (An x Pr x Al)

CASSETTE DE 550 HOJAS – KD-1050
VERSIÓN BLOQUEABLE – KD-1053
550 hojas de capacidad, A6-A4/custom, 
60-176g/m2 - 421 x 510 x 110 mm (An x Pr x Al)

PEDESTAL DE 2,100 HOJAS – KD-1051
2,100 hojas de capacidad, A5-A4/Folio, 
60-135 g/m2 - 421 x 510 x 350 mm (An x Pr x Al)

FINALIZADOR MAILBOX – MJ-5012
4 x 100 hojas de capacidad A6-A4/custom, 
60-90 g/m2 - 421 x 384 x 271 mm (An x Pr x Al)

BANDEJA SALIDA GRAN CAPACIDAD –
MJ-5013
1,500 hojas de capacidad, 70x127 mm  
216x355 mm, 60-176 g/m2

421 x 335 x 310 mm (An x Pr x Al)

EXTENSIÓN DE SALIDA – MJ-5011
500 hojas de capacidad, 70x127 mm
216x355 mm, 60-176 g/m2

421 x 380 x 165 mm (An x Pr x Al)

FINALIZADOR GRAPADOR – MJ-1040
1 bandeja, 500 hojas de capacidad, 
Grapado de 50 hojas
A5-A4/Folio, 60-90g/m2 (modo grapado)

OTRAS OPCIONES
MÓDULO WIRELESS LAN – GN-1090
SEPARADOR – KK-3100
MESA CON PLATAFORMA – MH-3100
HDD 160 GB – KQ-1004
BASE CON RUEDAS – KK-3300

General

Impresión

Sistema & 
Seguridad

Velocidad de impresión
Tiempo calentamiento
Tamaño y gramaje papel

Capacidad de papel

Doble cara automática

Bandeja de salida
Panel de control

Memoria

Interfaz

Dimensiones & Peso

Resolución
Tiempo primera impresión
Lenguajes impresión PDL

Sistemas Soportados

Funciones de Impresión

Gestión de dispositivos
Funciones del Sistema

Contabilidad y seguridad

47/52 ppm 
Aprox: 9/11 segundos (desde ahorro energía)
e-STUDIO470p:
A6-A4/custom, 60-120 g/m2 (Cassette)
76x127 mm - 216x355 mm, 60-163 g/m2 (Bypass)
e-STUDIO520p:
A6-A4/custom, 60-176 g/m2 (Cassette)
70x127 mm - 216x355 mm, 60-176 g/m2 (Bypass)
1 x 550 hojas (Cassette), 100 hojas (Bypass)
Máximo: 2,300/4,400 hojas
e-STUDIO470p: A4/custom, 60-90 g/m2

e-STUDIO520p: A6-A4/custom, 60-176 g/m2

250/550 hojas
Display LCD gráfico de color de 2.4” (6 cm) con 
21/17 botones, flechas de navegación e indicadores 
LEDs
e-STUDIO470p:
256 MB, max. 1,280 MB
e-STUDIO520p:
512 MB, max. 2,560 MB, 160 GB HDD1)

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), 
High Speed USB 2.0
e-STUDIO470p: 
 399 x 382 x 306 mm (An x Pr x Al), ~ 15 kg
e-STUDIO520p: 
 425 x 510 x 419 mm (An x Pr x Al), ~ 23 kg

Máx. 1,200 x 1,200 dpi
Aprox: 6.5/4.8 segundos
e-STUDIO470p: 
PCL 6/5, PostScript 3 y PDF v1.7 emulación, XPS, 
PPDS
e-STUDIO520p: 
PCL 6/5, PostScript 3 y PDF v1.7 emulación, XPS, 
PPDS
Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/ Server 2003 
(32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008R2 
(64 bit), Mac OS X 10.5-10.8,  
Linux/Unix, Novell NetWare 
Driver de impresión Universal, Impresión desde 
USB, Impresión Retenida, Impresión de sobres,...

e-BRIDGE Fleet Management System1)

Modos de ahorro de energía, Ajuste automático de 
saturación de tóner 
Impresión Privada, Filtros direcciones IP, Filtros 
de Puertos, Soporte de SNMPv3, SSL y IPSec, 
Autenticación 802.1x, Bloqueo de Panel de 
Operador, Función de control de aceso, 
Encriptación de Disco Duro2)

1) Opcional
2) Requiere HDD 

El rendimiento y las especificaciones sobre el papel se refieren a papel de tamaño A4 de 75 g/m2 
a menos que se especifique lo contrario.


